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Особливості моделі

 
 

 

 

 

 

• Для труб з ПЕ згідно EN 12201-2, DIN 8074, до PN 16
• HAWLE фітинг системи ISO являє собою ідеальне штекерне

з'єднання для труб з м'якого або твердого поліетилену
• Фітинг ISO призначений для використання в господарсько-питних

трубопроводах з температурою середовища  до 30° C
• Герметизація і захоплення виконуються тільки на зовнішньому діаметрі

труби, тому один фітинг підходить для всіх ступенів тисків до PN 16
• Принцип дії ISO фітинга простий і зрозумілий. Завдяки попередньому 

натягу кільце ущільнювача круглого перерізу з високоеластичного
еластомеру забезпечує герметичність навіть при тиску, близькому до 
атмосферного

• При збільшенні тиску в трубопроводі і / або натягу труби ущільнення 
і затяжка вдавлюються в конічну камеру, що підвищує їх ефективність

• З'єднання еластичне, фітинг можна вільно обертати на трубі
при ослабленні затиску навіть в змонтованому стані, в разі необхідності
фітинг можна демонтувати. Монтаж простий і не займає багато часу

• Це виконання добре зарекомендувало себе за десятиліття
використання в водопровідних спорудах, воно застосовується в 
трубопроводах всіх тисків до PN 16  (включаючи вакуумні, з опорною 
втулкою)

• Внутрішня різьба фітингів з ПОМ посилена кільцем з нержавіючої
сталі

• Всі чавунні фітинги з внутрішньою різьбою оснащені кільцем для
захисту від корозії

• У чавунних фітингів з зовнішньою різьбою після монтажу відкриті витки
різьби слід захистити від корозії в загальновстановленому порядку

ISO ФIТИНГ ДЛЯ ТРУБ
Фітинги для труб з ПЕ

з ПОМ

з високоміцного чавуну 
з епоксидним покриттям
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• Корпус з ПОМ або з високоміцного чавуну  з епоксидним
 покриттям

• Затяжка з ПОМ
• Ущільнювальне кільце круглого перерізу з еластомеру

 
Всі ISO фітинги поставляються також у виконанні для ПВХ труб зі 
спеціальним затискачем «Корунд» за додаткову плату!
(Інформацію по спеціальному затискачу див. на сторінці P 4/2)

Вставна трубка
з ПОМ з зовнішньою різьбою з одного боку, 
кожен фітинг за допомогою вставної трубки 
може бути модифікований в патрубковий 
фітинг з зовнішньою різьбою; 
(див. сторінку M 7/4)

Затискач «Стандарт»
зачеплення
обробка вихровим методом

Спеціальний затискач 
«Корунд»

Комплектуючі

Відповідні аксесуари:
№ 6000

 № 6010
Фреза для зняття фаски:
Знімачі:
Опорні втулки:  № 6031

Всі креслення, технічні характеристики, розміри (всі розміри в мм) і вага (всі дані про вагу в кг) носять необов'язковий характер. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.
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IНСТРУКЦIЯ
ISO фітинг для труб. Інструкція з монтажу і демонтажу

МОНТАЖ

Труборіз № 6050

Фреза для зняття фаски № 6000

11 ПЕРЕВІРКА  ТИСКОМ покладеного трубопроводу (траншею не засинати)

Зволожте водою або мастилом 
(див. M 7/2)

Знімачі № 6010

Затяжка № 6932 для ПЕ труб
Затяжка № 6931 для ПВХ труб

Ущільнювальне кільце круглого
перерізу № 6940

БЕЗ
МАСТИЛА!

Опорна втулка № 6031
для безнапірних і вакуумних трубопроводів
Увага: не знімати фаску з труби

макс. момент затягування при ущільненні в загальновстановленому порядку:

ДЕМОНТАЖМОНТАЖ - для газу завжди новий фітинг

Всі креслення, технічні характеристики, розміри (всі розміри в мм) і вага (всі дані про вагу в кг) носять необов'язковий характер. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.
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L E ØD

6410

25 ¾"

16

71 58 44 0,38
32 1" 87 70 53 0,70
40 1¼" 106 84 65 1,17
50 1½" 141 101 76 1,50
63 2" 163 114 94 2,75

L E ØD

6460

25 ¾"

16

71 58 44 0,40
32 1" 87 70 53 0,56
40 1¼" 104 84 65 1,10
50 1½" 141 101 76 1,70
63 2" 163 114 94 2,52

L E ØD

6411 32 1" 16 77 70 53 0,55
32 2" 78 70 53 0,59

L E ØD

6462 63 1½" 16 148 105 93 2,65

L E ØD

6470

25 1"

16

82 70 44 0,57
32 1¼" 90 70 53 0,60
32 1½" 90 70 53 0,90
32 2" 87 70 53 0,69
40 1½" 141 101 76 1,10

L E ØD

6430

20 ½"

16

60 48 39 0,07
25 ¾" 71 58 43 0,10
32 1" 87 70 53 0,14
40 1¼" 103 82 72 0,28
50 1½" 137 99 83 0,42
63 2" 145 110 99 0,67
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з внутрішньою різьбою

Колено 90° з зовнішньою різьбою

№ 6460    з високоміцного чавуну

ФIТИНГИ ISO
Коліно

Колено 90° з зовнішньою різьбою,  перехідне

№ 6470 з високоміцного чавуну

Коліно 90°
№ 6410
№ 6430

з високоміцного чавуну

з ПОМ

№ 6462     з високоміцного чавуну

Колено 90° Обертовий  фітинг, з зовнішньою різьбою

Отвод 45°   з зовнішньою різьбою

№ 6411   з високоміцного чавуну
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Особливості моделі
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Особливості моделі

• З внутрішньою різьбою згідно ISO 228

• З зовнішньою різьбою згідно EN 10226-1

 • З зовнішньою різьбою згідно EN 10226-1

 
 

• З зовнішньою різьбою згідно EN 10226-1
• ISO муфта 360° поворотна
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труби Різьба MOP

(PN) Вага

№ для 
замовл.

Ø
труби Різьба MOP

(PN) Вага

№ для 
замовл.

Ø
труби Різьба MOP

(PN) Вага

№ для 
замовл.

Ø
труби Різьба MOP

(PN) Вага

№ для 
замовл.

Ø
труби Різьба MOP

(PN) Вага

№ для 
замовл.

Ø
труби Різьба MOP

(PN) Вага

Всі креслення, технічні характеристики, розміри (всі розміри в мм) і вага (всі дані про вагу в кг) носять необов'язковий характер. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.
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