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32 56 1" R 2" 75 440 80 4,65

40 66,5 1¼" R 2½" 90 440 87 5,40

50 80 1½" R 2½" 105 440 87 5,70

63 97 2 R 3" 510 470 95 8,40
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Всі креслення, технічні характеристики, розміри (всі розміри в мм) і вага (всі дані про вагу в кг) носять необов'язковий характер. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.

ФIТИНГИ ISO
Ребристий патрубок Hawle

Ø труби Вага

 
* Може бути насунута додаткова опорна труба
** За бажанням поставляється з зовнішньою різьбою (герметичний)
+ Макс. товщина стінки

Інструкція з монтажу:
      див. сторінку K 3/2

 

 

 

 

Особливості моделі

• Завдяки використанню цього ребристого патрубка пластмасова
труба підводиться тільки до зовнішньої стіни

• На ділянці цегляної стіни чавунний корпус забезпечений ребрами і не
має покриття, що забезпечує чудове поєднання зі стіною

• Циліндрична поверхня ISO муфти за межами стіни будинку
дозволяє встановити додатковий захисний кожух з ПЕ труби

• З боку внутрішнього кінця можливе виконання з додатковою
зовнішньою різьбою для монтажу захисного кожуха для перетину 
ємностей і т.д.

 
 

  

 

Матеріал | Технічні особливості

• Корпус з високоміцного чавуну, з епоксидним покриттям
• Ущільнення з еластомеру

Ребристий патрубок Hawle
№ 6990 з високоміцного чавуну




